
ILLUMINAZIONE  ·  BRACCI E ACCESSORI

BRACCIO CIMA PALO BCP12 BCP12

Braccio cima palo curvo con doppio profilo parallelo, in acciaio zincato a caldo: sporgenza 1500 mm,…

1.000 mm
Altezza

1.500 mm
Sporgenza

16 kg
Peso

Il braccio BCP12 accompagna la curva principale con un secondo profilo parallelo, che ne raddoppia la linea e le dà
spessore visivo. Con 1000 mm di altezza e 1500 mm di sporgenza unisce la funzione di un braccio stradale a un
disegno più ricercato.

PUNTI DI FORZA

1

Per contesti urbani curati
È pensato per lungomari, piazze e aree residenziali dove il
palo resta in vista e contribuisce all'immagine dello spazio.

2

Norme e materiali
Il braccio è in acciaio S235JRH secondo UNI EN 10219, zincato
a caldo secondo UNI EN ISO 1461, e costruito in conformità
alla UNI EN 40-5 con le norme collegate: dimensioni e…

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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BRACCIO CIMA PALO BCP12  ·  BCP12

DISEGNO TECNICO

Disegno quotato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice BCP12

Forma curvo a doppio profilo

Attacco (A) Ø 70 mm

Altezza (B) 1.000 mm

Sporgenza (L) 1.500 mm

Peso singolo 16 kg – doppio 33 kg

Materiale acciaio S235JRH UNI EN 10219

Protezione zincatura a caldo UNI EN ISO 1461; verniciatura
su richiesta

Norma di riferimento UNI EN 40-5

FINITURE
Parti in acciaio

Zincato a caldo Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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