
ILLUMINAZIONE  ·  CIME PER PALI

CIMA A BRACCIO CP006 CP006

Cima a braccio orizzontale sottile con anello decorativo e puntali in ghisa: altezza 80 cm, sporgenza 100…

80 cm
Altezza

100 cm
Sporgenza

La cima CP006 porta la lanterna lontano dal palo con un braccio orizzontale sottile, sostenuto da un tirante e
decorato da un anello e da puntali alle estremità. Con 100 cm di sporgenza è ideale per portare la luce sopra la
strada.

PUNTI DI FORZA

1

Linea leggera
Il disegno filiforme ricorda i bracci in
ferro battuto dei lampioni
ottocenteschi e disturba poco la
vista delle facciate.

2

Composizioni e lanterne
La cima si produce a un braccio, a
due bracci a 180°, a tre bracci a 120°
o a quattro bracci a 90°.

3

Materiali e finitura
Le cime sono realizzate interamente
in fusione di ghisa, lo stesso
materiale dei nostri pali artistici:
robusta, durevole e fedele ai disegni
dei lampioni storici.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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CIMA A BRACCIO CP006  ·  CP006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice CP006

Tipologia cima a braccio

Forma braccio orizzontale sottile con anello decorativo
e puntali

Altezza 80 cm

Sporgenza 100 cm

Fissaggio con collari sulla sommità del palo

Pali pali fino a 5,5 m

Composizioni a un braccio, a due bracci a 180°, a tre bracci a
120° o a quattro bracci a 90°

Lanterne portate (P) o sospese (S), da indicare in ordine

Attacco lanterna ¾" GAS filettato, passaggio cavi interno

Materiale fusione di ghisa

Finitura verniciatura a polveri, grafite o colore RAL su
richiesta

FINITURE
Parti in ghisa

Grafite (standard) RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 GHISA UNI EN 1561 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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