
CASA E GIARDINO  ·  RINGHIERE E COLONNINI

COLONNINO R556 R556

Colonnino in fusione di ghisa con fusto sottile scanalato, fregi e attacco laterale a squadra: altezza…

1020 mm
Altezza

46 mm
Diametro

Il colonnino R556 è il più alto della linea: 1020 mm di fusto sottile e scanalato, con fregi a fogliame alle estremità e un
attacco laterale a squadra al piede. È pensato per le scale, dove si fissa sul fianco del gradino e raggiunge l'altezza
del corrimano.

PUNTI DI FORZA

1

Per le rampe di scale
L'altezza maggiore compensa
l'inclinazione della rampa: il
corrimano resta alla quota corretta
anche con il fissaggio laterale.

2

Montaggio
Gli elementi si fissano ai correnti
della ringhiera con perni filettati alle
estremità, con attacco verticale (su
piatto o corrimano) oppure laterale,
e si montano su scale a rampa,…

3

Materiale e finitura
Ogni pezzo è ottenuto in fusione di
ghisa, che riproduce fedelmente
anche i decori più fini e resiste nel
tempo agli agenti atmosferici.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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COLONNINO R556  ·  R556

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice R556

Tipologia colonnino in ghisa

Disegno fusto sottile scanalato con fregi e attacco
laterale a squadra

Altezza 1020 mm

Diametro / base Ø 46 mm

Attacchi perno M8 in testa, attacco laterale al piede

Montaggio verticale o laterale, su scale, balconi e recinzioni

Materiale fusione di ghisa

Finitura verniciatura a polveri (colore a richiesta);
eventuali parti in acciaio zincate e verniciate

FINITURE
Parti in ghisa

Grafite (standard) RAL a richiesta

Parti in acciaio

Zincato a caldo Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 GHISA UNI EN 1561 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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