
ILLUMINAZIONE  ·  MENSOLE E PASTORALI

MENSOLA A MURO MB10 MB10

Mensola a squadra con montante fissato da due collari e braccio raccordato con una curva, in acciaio e…

1150 mm
Sporgenza

650 mm
Altezza

La mensola MB10 unisce montante e braccio con un raccordo curvo, e si fissa alla parete tramite due collari con
pomoli. La sporgenza di 1150 mm la rende adatta a strade di media larghezza.

PUNTI DI FORZA

1

Stile misurato
Linee pulite e pochi decori: si inserisce in facciate
ottocentesche e del primo Novecento senza
sovraccaricarle.

2

Installazione a parete
La mensola si fissa alla facciata con tasselli chimici o
zanche, dimensionati in base alla muratura.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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MENSOLA A MURO MB10  ·  MB10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice MB10

Tipologia mensola a squadra con montante e raccordo
curvo

Sporgenza 1150 mm

Altezza 650 mm

Materiale acciaio e fusione di ghisa, zincati a caldo

Finitura verniciatura a polveri, colore su richiesta

Corpi illuminanti lanterne portanti o a sospensione

FINITURE
Parti in ghisa

Grafite (standard) RAL a richiesta

Parti in acciaio

Zincato a caldo Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 GHISA UNI EN 1561 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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