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ILLUMINAZIONE - PALI ARTISTICI

PALO PO33 H290CM [ poss J

Palo in ghisa in stile Deco alto 290 cm, con basamento svasato a campana @ 40 cm ed elementi a incastro su...

290 -

Altezza

40 cm

Diametro

Il palo PO33 nasce da un basamento svasato a campana da 40 em, che si stringe con una curva morbida nel fusto.
Alto 290 cm, € il palo Deco per vie pedonali, piazzette e giardini pubblici.

I
PUNTI DI FORZA
La curva della base Come é costruito Cime e lanterne
La base a campana ¢ il segno Gli elementi in fusione di ghisa si In testa si monta una lanterna
distintivo del PO33: raccorda il palo sovrappongono a incastro, per testapalo o una delle nostre cime
alla pavimentazione con una linea evitare infiltrazioni d'acqua, e sono per pali Deco, con globi, pastorali o
continua, senza spigoli. tenuti insieme da un'anima centrale bracci multipli, con attacco %" GAS.
in unico pezzo in acciaio zincato, con
asola...

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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PALO PO33 H290 CM - PO33

I I
CARATTERISTICHE TECNICHE FINITURE
Codice P033 Partiin ghisa
Stile Deco, primo Novecento . Grafite (standard)
Altezza 290 cm
Diametro base 40cm Partiin acciaio
Basamento basamento a campana svasato Zincato a caldo
Materiale fusione di ghisa, elementi a incastro
I acciaio ;incato in unico pezzo, con asola e
morsettiera
Testa palo lanterna testapalo o cime Decd, attacco %" GAS
Posa anima murata nel plinto o flangia con tirafondi
Finitura verniciatura a polveri, colore su richiesta
I

POSA, MANUTENZIONE E QUALITA

LR
ISO
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RAL a richiesta

Verniciato RAL a richiesta

Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalita di Produciamo con sistema qualita certificato 1ISO 9001:2015 e
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto. lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
verniciatura. Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa

in opera in tutta Italia.

( CONFORME CAM ) ( 1SO 9001:2015 ) ( GHISA UNIEN 1561 ) ( POSAIN TUTTAITALIA )

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito

Fornitura e posa in opera in tutta Italia - sagaservice@irollo.biz - 08118814141 - www.irollo.biz
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