
ILLUMINAZIONE  ·  PALI ARTISTICI

PALO P016 P016

Il palo più alto della serie Firenze: 375 cm, con piedistallo decorato da 50 cm, fiore d’acanto e fusto…

375 cm
Altezza

50 cm
Diametro

Il palo P016 è il più alto della serie Firenze: 375 cm su un piedistallo decorato da 50 cm, con un fiore d'acanto più ricco
e il fusto scanalato. È pensato per le piazze più importanti, dove può reggere anche cime a più bracci.

PUNTI DI FORZA

1

Candelabro fiorentino
Con una cima a due o tre bracci
diventa un candelabro
monumentale, al centro di piazze e
slarghi storici.

2

Come è costruito
Gli elementi in fusione di ghisa si
sovrappongono a incastro, così da
impedire infiltrazioni d'acqua, e sono
tenuti insieme da un'anima centrale
in unico pezzo in acciaio zincato.

3

Lanterne e cime
In testa accoglie una delle nostre
lanterne classiche montata
direttamente, oppure cime per pali a
uno o più bracci, con attacco ¾" GAS.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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PALO P016  ·  P016

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice P016

Stile Firenze, fusto scanalato con capitello

Altezza 375 cm

Diametro base 50 cm

Basamento piedistallo alto decorato

Materiale fusione di ghisa, elementi a incastro

Anima acciaio zincato in unico pezzo

Testa palo lanterna testapalo o cime a più bracci, attacco
¾" GAS

Posa anima murata nel plinto o flangia con tirafondi

Finitura verniciatura a polveri, colore su richiesta

FINITURE
Parti in ghisa

Grafite (standard) RAL a richiesta

Parti in acciaio

Zincato a caldo Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 GHISA UNI EN 1561 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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