
ILLUMINAZIONE  ·  PALI ARTISTICI

PALO ALT.MT.6,5 F.T. Ø BASE 127MM. PRC65-127

Palo rastremato in acciaio zincato della serie Vintage, alto 6,5 m fuori terra, Ø 127 mm al piede e 76 mm…

6,5 m
Altezza

127 mm
Diametro

Il palo PRC65-127 unisce 6,5 metri di altezza e piede da 127 mm: compatibile con tutte le basi in ghisa per pali alti, è il
palo per viali e piazze di rappresentanza.

PUNTI DI FORZA

1

Palo da solo o con base
Il palo Vintage nasce senza base:
installato da solo ha un'immagine
pulita e contemporanea, con i collari
di raccordo tra i tronchi che
ricordano i lampioni d'epoca.

2

Con le basi monumentali
Abbinato a basi ottagonali o a
decori pompeiani diventa un
lampione storico completo.

3

Cime e lanterne
In testa, con diametro 76 mm, si
montano le cime per pali della serie
(cime CP011–CP019 e cima testapalo
CTP02) per una o più lanterne.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.
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PALO ALT.MT.6,5 F.T. Ø BASE 127MM.  ·  PRC65-127

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice PRC65-127

Altezza fuori terra 6,5 m

Diametro al piede 127 mm

Diametro in testa 76 mm

Costruzione tronchi tubolari in acciaio a diametri
decrescenti (fino a Ø 76 in testa)

Materiale acciaio zincato a caldo

Finitura verniciatura a polveri, colore su richiesta

Posa interrato nel plinto di fondazione

Cime compatibili cime CP011–CP019 e cima testapalo CTP02

Basi compatibili
PM302, PM303, PM304, PM305, PM317, PM319,
PM320, PM322, PM023, PM025, PM026, PM027,
PM041

FINITURE
Parti in ghisa

Grafite (standard) RAL a richiesta

Parti in acciaio

Zincato a caldo Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ
Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di
fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della
verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 e
lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili
e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa
in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM ISO 9001:2015 GHISA UNI EN 1561 POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito
Fornitura e posa in opera in tutta Italia  ·  sagaservice@irollo.biz  ·  081 18814141  ·  www.irollo.biz
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